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Vortex® Dual
Talteenottolaite

Soveltuu A2L-luokan kylmäaineille
esimerkiksi R-32 ja HFO-1234yf
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Vortex® Dual
Talteenottolaite

MARKKINOIDEN TEHOKKAIN 
TALTEENOTTOLAITE ALAN 
PARHAIMMALLA TAKUULLA

Uusi Infinicon Vortex Dual™ edellisten Vortex-mallien 
todistetun tehon ja uudet ominaisuudet, jonka ansiosta Vortex 
Dual™ on markkinoiden nopein, pienin, ja helppokäyttöisin 
talteenottolaite. Uudessa Vortex Dual talteenottolaitteessa on 
1 HP kaksois-mäntäkompressori jonka ansiosta talteenotto 
nopeus käytännön olosuhteissa on markkinoiden nopein. 
Ainutlaatuinen mikro-kanavalauhdutin yhdessä ylisuuren 
puhaltimen kanssa laskee talteenottopainetta ja nopeuttaa 
talteenottoa erityisesti korkeilla ympäristön lämpötiloilla. 

Vortex Dual™ on helppokäyttöinen, siinä on vain kaksi venttiiliä, 
helposti luettavat mittarit sekä imupaineelle että talteenottosäiliön 
paineelle, ja itsetyhjennys voidaan suorittaa letkuja vaihtamatta.
INFICON Vortex Dual™ talteenottolaitteella saat työn tehtyä 
helposti, nopeasti ja laboratoriolaitteen tarkkuudella.

OMINAISUUDET

■  1 HP kaksois-mäntäkompressori tarjoaa

markkinoiden nopeimman talteenoton

■ Mikro-kanavalauhdutin parantaa lämmönsiirtymistä
jonka ansiosta Vortex Dual talteenottonopeuden koko
talteenoton ajan.

■ Suurikokoinen puhallin parantaa jäähdytystä

■ Helppo kahden venttiilin käyttö

■  Täysikokoiset suojatut mittarit imupaineelle ja
talteenottosäiliön paineelle

■ Itsetyhjennys letkuja vaihtamatta

■ Sisältää suodatinkuivaimen

■ Ääntäeristävä kotelointi

Yksikkö sisältää Olkahihna, suodatinkuivain,  
1.8 m irrotettava virtakaapeli

Yhteensopivat 
kylmäaineet

Yleisimmin käytetyt CFC:t, HCFC:t,  ja HFC:t 
ja A2L-luokan kylmäaineet esim. R410A, 
R12, R22, R134a, R407C, R410A, R500, R502, 
sekä R32 ja HFO-1234YF.

Teho Neste 288,6 kg/h, kaasu 25,2 kg/h

Mitat (P x L x K)

Kompressori 1 HP öljytön, kaksoismäntä, AC-moottorilla

Korkeapainekatkaisu

230V, 50 Hz, 10A Virransyöttö 

Paino

769002033

TILAUSTIEDOT

 

Vortex Dual 230V CEKevyt Vortex Dual sisältää 1 HP kaksoismäntäkompressorin joka 
mahdollistaa markkinoiden nopeimman kylmäaineen talteenoton. 
e

TEKNISET TIEDOT

42.4 x 23.3 x 36 cm

37.92 bar

13.5 kg
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